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6011

SPROSSENLEITERN SC 60

Sprossenzahl

Holm ca. mm 

Länge ca. m

Standhöhe ca. m

Arbeitshöhe  ca. m

Reichhöhe  ca. m

Breite ca. mm

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

9

60

2,78

1,64

3,14

3,64

425

4,8

4019502338265

601109

10

60

3,06

1,91

3,41

3,91

425

5,3

4019502338272

601110

12

60

3,62

2,45

3,95

4,45

425

6,2

4019502338296

601112

14

60

4,18

2,99

4,49

4,99

425

7,1

4019502338302

601114

16

66

4,75

3,53

5,03

5,53

425

8,1

4019502338319

601116

18

71

5,30

4,07

5,57

6,07

425

8,9

4019502338326

601118

20

71

5,86

4,62

6,12

6,62

425

10,6

4019502338333

601120

22

71

6,42

5,16

6,66

7,16

425

11,6

4019502338340

601122

6

60

1,95

0,83

2,33

2,83

425

3,5

4019502338234

601106

7

60

2,22

1,10

2,60

3,10

425

3,9

4019502338241

601107

8

60

2,50

1,37

2,87

3,37

425

4,3

4019502338258

601108

Empfohlenes Zubehör:

S

Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Sprossenanlegeleiter
6011

… Holme aus nahtlosen Strangpresspro“len mit ergonomischer Form 
 für sicheres Umgreifen. 
… Sprossen aus Strangpresspro“len mit ausgeprägter Riffelung,  
 daher erhöhte Rutschfestigkeit.
… Leiterinnenbreite 370 mm.

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Sprossenanlegeleitern “nden Sie auf Seite 12.
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SPROSSENLEITERN SC 60

6046

Sprossenzahl

Holm ca. mm 

Sprossenzahl max. ausgefahren

Länge eingefahren  ca. m

Länge ausgefahren  ca. m

Standhöhe  ca. m

Arbeitshöhe  ca. m

Reichhöhe  ca. m

Breite oben / unten  ca. mm

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

2x6

60

10

1,95

3,05

1,92

3,42

3,92

355/425

7,2

4019502338364

604612

2x8

60

14

2,50

4,20

3,00

4,50

5,00

355/425

8,6

4019502338371

604616

2x10

66

17

3,08

5,05

3,81

5,31

5,81

355/425

11,0

4019502338388

604620

2x12

71

21

3,61

6,14

4,89

6,39

6,89

355/425

13,6

4019502338395

604624

2x14

83

25

4,20

7,26

5,97

7,49

7,99

355/425

17,1

4019502338401

604628

2x16

89

29

4,74

8,38

7,05

8,55

9,05

355/425

22,0

4019502338418

604632

2x18

89

32

5,30

9,22

7,87

9,37

9,87

355/425

26,2

4019502338425

604636

Empfohlenes Zubehör:

S

Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Schiebeleiter, zweiteilig
6046

… Die hochwertigen Beschläge sind innen mit Kunststoffgleitern bestückt, 
 diese schonen das Material der Holme und sichern ein besseres 
 Gleitverhalten.
… Holme aus nahtlosen Strangpresspro“len mit ergonomischer Form  
 für sicheres Umgreifen. 
… Sprossen ebenfalls aus stark pro“liertem Strangpresspro“l, daher erhöhte 
 Rutschfestigkeit. 
… Klappfüße mit großer Au”age”äche und hoher Standfestigkeit.
… Großzügige Leiterbreite von min. 300 mm ermöglicht einen comfortablen und  
 sicheren Aufstieg. 
… Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. 
… Ab Größe 2x14 mit au”ageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem 
 Kunststoff als weicher Laufbelag auch für emp“ndliche Wände. 

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Schiebeleitern “nden Sie auf Seite 13.
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6051

Sprossenzahl

Holm ca. mm 

Sprossenzahl max. ausgefahren

Länge eingefahren  ca. m

Länge ausgefahren  ca. m

Standhöhe  ca. m

Arbeitshöhe  ca. m

Reichhöhe  ca. m

Breite oben / unten  ca. mm

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

2x14

89

25

4,18

7,26

5,97

7,47

7,97

355/425

19,7

4019502338630

605128

2x16

89

29

4,74

8,38

7,05

8,55

9,05

355/425

24,8

4019502338647

605132

2x18

89

32

5,30

9,24

7,87

9,37

9,87

355/425

28,2

4019502338654

605136

2x20

100

36

5,86

10,34

8,95

10,45

10,95

355/425

32,8

4019502338661

605140

2x22

100

40

6,42

11,46

10,03

11,53

12,03

355/425

37,0

4019502338678

605144

Empfohlenes Zubehör:

SPROSSENLEITERN SC 60

S
Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Seilzugleiter, zweiteilig
6051

… Äußerst bedienfreundlich durch breite, automatisch einrastende Fallhaken mit 
 Schwerkraftarretierung. 
… Hochfestes, grif“ges Seil mit 12 mm Durchmesser. 
… Alle Größen mit au”ageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. 
… Holme aus nahtlosen Strangpresspro“len mit ergonomischer Form  
 für sicheres Umgreifen. 
… Sprossen ebenfalls aus Strangpresspro“l, dadurch ausgeprägte Riffelung der  
 Tritt”äche und somit erhöhte Rutschfestigkeit. 
… Leiterinnenbreite 300 mm.
… Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
… Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
… Holme aus Flügelpro“len gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.
… Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr
 sich die Finger zu quetschen. 

Flügelpro“l

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Seilzugleitern “nden Sie 
auf Seite 14, 15, 29.
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SPROSSENLEITERN SC 60

6261

S
Sprossenzahl

Holm ca. mm 

Sprossenzahl max. ausgefahren

Länge eingefahren  ca. m

Länge ausgefahren  ca. m

Standhöhe  ca. m

Arbeitshöhe  ca. m

Reichhöhe  ca. m

äußere Breite  ca. mm

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

3x14

89

34

4,19

9,80

8,43

9,93

10,43

355/425/490

35,8

4019502338913

626142

3x16

100

40

4,75

11,46

10,06

11,56

12,06

355/425/490

44,0

4019502338920

626148

3x18

100

46

5,30

13,14

11,68

13,18

13,68

355/425/490

49,8

4019502338937

626154

Empfohlenes Zubehör:

Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Seilzugleiter, dreiteilig
6261

… Äußerst bedienfreundlich durch automatisch einrastende,  
 breite Fallhaken mit Schwerkraftarretierung. 
… Alle Größen mit au”ageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. 
… Holme aus nahtlosen Strangpresspro“len mit ergonomischer Form  
 für sicheres Umgreifen. 
… Klappfüße mit großer Au”age”äche und hoher Standfestigkeit  
 aus hochwertigem Kunststoff. 
… Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
… Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
… Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
… Hochfeste, grif“ge Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: 
 - Oberteil Seilfarbe blau, 10 mm
 - Mittelteil Seilfarbe orange, 12 mm
…  Holme aus Flügelpro“len gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.

Flügelpro“l

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Seilzugleitern “nden Sie 
auf Seite 14, 15, 28.
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SPROSSENLEITERN SC 60

6045

Sprossenzahl

Holm ca. mm

Sprossenzahl max. ausgefahren

Länge eingefahren  ca. m

Länge ausgefahren  ca. m

Standhöhe Stehleiter ca. m

Arbeitshöhe Stehleiter ca. m

Reichhöhe Stehleiter ca. m

Standhöhe Anlegeleiter ca. m

Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m

Reichhöhe Anlegeleiter ca. m

senkr. Höhe Stehleiter  ca. m

Breite oben / unten  ca. mm

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

2x6

60

10

1,83

2,95

1,07

2,57

3,07

1,92

3,42

3,92

1,72

425/960

7,9

4019502338555

604512

2x8

60

14

2,39

4,07

1,59

3,09

3,59

3,00

4,50

5,00

2,25

425/960

9,8

4019502338562

604516

2x10

66

17

2,95

4,91

2,12

3,62

4,12

3,82

5,32

5,82

2,78

425/960

11,8

4019502338579

604520

2x12

71

21

3,52

6,04

2,65

4,15

4,65

4,90

6,40

6,90

3,30

425/960

15,2

4019502338586

604524

2x14

83

25

4,08

7,16

2,91

4,41

4,91

5,98

7,48

7,98

3,84

425/1150

17,8

4019502338593

604528

Empfohlenes Zubehör:

S

Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Allzweckleiter, zweiteilig
6045

… Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 2 verschiedenen  
 Verwendungsmöglichkeiten. 
… Holme aus nahtlosen Strangpresspro“len mit ergonomischer Form  
 für sicheres Umgreifen. 
… Sprossen ebenfalls aus Strangpresspro“l, dadurch schärfere Riffelung  
 der Tritt”äche und somit erhöhte Rutschfestigkeit. 
… Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
… Neue Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Allzweckleitern “nden Sie auf Seite 16, 17, 32.
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6047

SPROSSENLEITERN SC 60

Sprossenzahl

Holm ca. mm

Sprossenzahl max. ausgefahren

Länge eingefahren  ca. m

Länge ausgefahren  ca. m

Standhöhe Stehleiter ca. m

Arbeitshöhe Stehleiter ca. m

Reichhöhe Stehleiter ca. m

Standhöhe Anlegeleiter ca. m

Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m

Reichhöhe Anlegeleiter ca. m

senkr. Höhe Stehleiter  ca. m

Breite oben / unten  ca. mm

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

3x6

60

14

1,95

4,19

1,60

3,10

3,60

3,00

4,50

5,00

2,89

495/1030

12,4

4019502338487

604718

3x7

66

16

2,22

4,75

2,13

3,63

4,13

3,54

5,04

5,54

3,42

495/1030

14,2

4019502338494

604721

3x8

71

19

2,50

5,59

2,65

4,15

4,65

4,35

5,85

6,35

3,95

495/1030

17,0

4019502338500

604724

3x9

83

21

2,79

6,15

2,92

4,12

4,92

4,89

6,39

6,89

4,20

495/1150

20,6

4019502338517

604727

3x10

83

24

3,06

6,98

3,44

4,94

5,44

5,70

7,20

7,70

4,73

495/1150

22,4

4019502338524

604730

3x12

89

29

3,62

8,38

4,49

5,99

6,49

7,06

8,56

9,06

5,78

495/1150

29,1

4019502338531

604736

3x14

89

34

4,18

9,78

5,28

6,78

7,28

8,41

9,91

10,41

6,57

495/1150

34,6

4019502338548

604742

SWeiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Allzweckleiter, dreiteilig
6047

… Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 6 verschiedenen Verwendungs-
 möglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige 
 Anlegeleiter, Stehleiter für Treppen. 
… Ober- und Mittelteil mit Abhebesicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen. 
… Holme aus nahtlosen Strangpresspro“len mit ergonomischer Form  
 für sicheres Umgreifen. 
… Sprossen ebenfalls aus Strangpresspro“l, dadurch schärfere Riffelung der Tritt”äche  
 und somit erhöhte Rutschfestigkeit. 
… Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
… Neue Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
… Klemmbeschlag kurz zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3x9, 
 serienmässig vormontiert.
…  Treppenstellung ab Größe 3x10 nicht serienmässig. Klemmbeschlag lang 

als Zubehör lieferbar (Best.-Nr. 0054489), siehe Seite 165.
… Ab Größe 3x10 serienmäßig mit Wandlaufrollen.
… 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Empfohlenes Zubehör:

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Allzweckleitern “nden Sie auf Seite 16, 17, 31.
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SPROSSENLEITERN SC 60

6023

Empfohlenes Zubehör:

Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162. S

Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar
6023

… Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar. 
… Sprossen aus Strangpresspro“l, dadurch schärfere Riffelung der Tritt”äche  
 und somit erhöhte Rutschfestigkeit. 
… Universal-Fußverlängerung als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen 
 und Anwendungsmöglichkeiten. 
… Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Au”age”äche. 
… Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

Ersatzteil: Scharnierpaarset
bis Größe 2x12 Best.-Nr. 0054045
für Größe 2x14 Best.-Nr. 0054046
Siehe auch Ersatzteile Seite 175.

Sprossenzahl

Holm ca. mm 

Länge  ca. m

Standhöhe ca. m

Arbeitshöhe  ca. m

Reichhöhe  ca. m

senkr. Höhe Stehleiter  ca. m

Breite oben / unten ca. mm

Schrittlänge ca. m

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

2x5

60

1,57

1,10

2,60

3,10

1,45

340/505

1,00

5,7

4019502338722

602310

2x6

60

1,85

1,35

2,85

3,35

1,70

340/535

1,15

6,6

4019502338739

602312

2x7

60

2,13

1,65

3,15

3,65

2,00

340/565

1,30

7,7

4019502338746

602314

2x8

60

2,40

1,90

3,40

3,90

2,25

340/595

1,45

9,0

4019502338753

602316

2x9

60

2,69

2,15

3,65

4,15

2,50

340/625

1,60

9,9

4019502338760

602318

2x10

60

2,95

2,45

3,95

4,45

2,75

340/655

1,85

11,2

4019502338777

602320

2x12

60

3,53

3,00

4,50

5,00

3,30

340/715

2,05

14,0

4019502338784

602324

2x14

71

4,10

3,50

5,00

5,50

3,85

340/775

2,40

17,2

4019502338791

602328

10 Jahre 

Garantie!

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

0050376 Universal-Fußverlängerungsset
für Sprossenstehleiter 6023
… Stufenlose Verstellung bis 1000 mm.
… Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
… Robuste Feststellvorrichtung.
… Siehe auch Zubehör Seite 166.

Deutsches Patent: 3806999 0050376

S

Nur 2 Verlängerungen zulässig laut 
Berufsgenossenschaft!

Holm ca. mm

Verstellbereich ca. mm 

EAN-Code 

Best.-Nr.

60x24

1000

4019502316850

0050376

Weitere Sprossenstehleitern “nden Sie auf Seite 20, 21, 22, 40.
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STUFENLEITERN SC 60

6026

Stufenzahl

Holm ca. mm 

Länge ca. m

Standhöhe (Höhe bis Brücke) ca. m

Arbeitshöhe ca. m

Reichhöhe ca. m

senkr. Gesamthöhe ca. m

Breite ca. mm

Schrittlänge ca. m

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

3

82 

1,45

0,68

2,18

2,68

1,33

450

0,70

5,6

4019502339743

602603

4

82 

1,70

0,91

2,41

2,91

1,56

475

0,85

6,3

4019502339750

602604

5

82 

1,95

1,14

2,64

3,14

1,79

500

1,00

7,4

4019502339767

602605

6

82 

2,22

1,37

2,87

3,37

2,02

525

1,15

8,2

4019502339774

602606

7

82 

2,45

1,60

3,10

3,60

2,25

550

1,30

9,4

4019502339781

602607

8

82 

2,70

1,84

3,34

3,84

2,49

575

1,50

10,5

4019502339798

602608

10

82

3,20

2,30

3,80

4,30

2,95

625

1,80

12,2

4019502339804

602610

S

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

D-Holm für noch bessere, 
höhere Standfestigkeit

breite, rutschfeste 
Kunststofffüße

Ablageschale

Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke,
einseitig begehbar
6026

… Neues D-Holm-Konzept für
 - deutlich höheres Sicherheitsemp“nden beim Arbeiten auf der Leiter
 - 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme
 - erheblich reduzierte Ausdrehneigung der unteren Holme
… Konisch, einseitig begehbar. 
… Stufentiefe 8 cm. 
… 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 6!
… Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer 
 oder Kleingeräte. 
… Die Kunststoffabdeckung des Lagerbocks verhindert die Quetschgefahr und 
 schützt vor Verschmutzung des Scharnierbereichs. 
… Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 x 250 mm.

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Stufenstehleitern “nden Sie auf Seite 23, 24, 35, 41, 42.
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STUFENLEITERN SC 60

6024

Stufenzahl

Holm ca. mm 

Länge ca. m

Standhöhe ca. m

Arbeitshöhe ca. m

Reichhöhe ca. m

senkr. Gesamthöhe  ca. m

Breite ca. mm

Schrittlänge ca. m

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

2x2

82

0,52

0,20

1,70

2,20

0,45

425

0,55

3,2

4019502339620

602404

2x3

82

0,78

0,45

1,95

2,45

0,65

450

0,75

4,5

4019502339637

602406

2x4

82

1,02

0,70

2,20

2,70

0,90

475

0,95

5,7

4019502339644

602408

2x5

82

1,26

0,90

2,40

2,90

1,15

500

1,15

6,9

4019502339651

602410

2x6

82

1,50

1,15

2,65

3,15

1,35

525

1,35

8,1

4019502339668

602412

2x7

82

1,77

1,40

2,90

3,40

1,60

550

1,55

9,5

4019502339675

602414

2x8

82

2,00

1,60

3,10

3,60

1,80

575

1,75

10,8

4019502339682

602416

2x10

82

2,50

2,10

3,60

4,10

2,30

625

2,10

13,7

4019502339699

602420

S

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

D-Holm für noch bessere, 
höhere Standfestigkeit

breite, rutschfeste
Kunststofffüße

durchgehende Scharniere einklemmsichere 
Transportstellung

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar
6024

… Neues D-Holm-Konzept für
 - deutlich höheres Sicherheitsemp“nden beim Arbeiten auf der Leiter
 - 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme
 - erheblich reduzierte Ausdrehneigung der unteren Holme
… Konisch, beidseitig begehbar.
… Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. 
… Stufentiefe 8 cm.
… Wartungsfreies Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen).

Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2x5 nicht als  
  Standstufe verwendet werden!

10 Jahre 

Garantie!

Weitere Stufenstehleitern “nden Sie auf Seite 23, 24, 34, 41, 42.
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SPROSSENLEITERN SC 80

8042

Sprossenzahl

Holm ca. mm 

Länge Anlegeleiter ca. m

senkr. Höhe Stehleiter ca. m

Standhöhe Stehleiter ca. m

Arbeitshöhe Stehleiter ca. m

Reichhöhe Stehleiter ca. m

Standhöhe Anlegeleiter ca. m

Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m

Reichhöhe Anlegeleiter ca. m

zusammengelegt L x B x H ca. m

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

4x3

60

1,85 - 2,92

0,90 - 1,40

0,72

2,22

2,72

2,10

3,60

4,10

1,00 x 0,55 x 0,20

11,2

4019502337800

804212

4x4

60

2,35 - 4,02

1,15 - 1,95

1,26

2,76

3,26

3,00

4,50

5,00

1,20 x 0,55 x 0,20

13,6

4019502337817

804216

4x5

60

2,90 - 5,14

1,40 - 2,49

1,80

3,30

3,80

4,10

5,60

6,10

1,50 x 0,65 x 0,20

16,0

4019502337824

804220

4x6

60

3,46 - 6,26

1,70 - 3,03

2,35

3,85

4,35

5,20

6,70

7,20

1,80 x 0,70 x 0,20

20,0

4019502337831

804224

S

Die seitlich am hochwertigen Bolzengelenk 
angebrachten Griffscheiben mit Duplex-Sicherung 
gewähren eine spielend leichte Handhabung beim 
Verstellen oder Umbauen der Leiter.

Kein Einrasten der Gelenke in Stehleiter-Funktion 
und Transportstellung. Die Leiter kann deshalb ohne 
Gelenkbedienung, auch einhändig, zusammen- und 
wieder auseinandergeklappt werden.

Die Last auf die Gelenke wird auf zwei stabile, 
hochwertige Bolzen verteilt, wodurch die Belast-
barkeit erheblich erhöht wird, extra für den Dauer-
einsatz konzipiert. Bester Schutz des Gelenkes vor 
Verschmutzung durch optimal geformte Stahlteile.

Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus 
massiven Alugussteilen. Durch Herausziehen des 
Sperrelementes und Verschieben der Leiterteile 
lässt sich rasch die gewünschte Länge  
einstellen.

Ersatzteil: Sprossenabdeckungsset
Best.-Nr. 0054047
Siehe auch Ersatzteile Seite 175. 

Funktionsbeschreibung:

15 Jahre 

Garantie!

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Teleskopleiter ŒTelestep®•
8042

… Äußerst kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter. 
… Mit der Hymer-Telestep ist auch die standsichere Anpassung an  
 Bodenunebenheiten oder Treppen möglich.
… Einfache, leichte Bedienung.
… Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Weitere Teleskopleitern “nden Sie 
auf Seite 18.

Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

höhenverstellbare Stehleiter Treppenstehleiterlängenverstellbare Anlegeleiter

Zubehör: Fußverlängerung
Verstellbereich ca. 45 cm
Einsatz erst ab Größe 4x4 möglich!
Best.-Nr. 0050302
Siehe auch Zubehör Seite 166.
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SPROSSENLEITERN SC 80

7-1490

Sprossenzahl

Länge ca. m

Standhöhe ca. m

Arbeitshöhe ca. m

Reichhöhe ca. m

senkr. Höhe Stehleiter ca. m

Breite  ca. mm

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

2x4

1,24

0,80

2,30

2,80

1,18

490

7,0

4019502340862

7149008

2x5

1,52

1,10

2,60

3,10

1,45

520

9,0

4019502340879

7149010

2x6

1,80

1,35

2,85

3,35

1,70

550

11,0

4019502340886

7149012

2x7

2,08

1,65

3,15

3,65

2,00

580

13,0

4019502340893

7149014

2x8

2,36

1,90

3,40

3,90

2,25

610

15,0

4019502340909

7149016

2x10

2,92

2,45

3,95

4,45

2,75

670

19,0

4019502340916

7149020

2x12

3,48

3,00

4,50

5,00

3,30

730

23,0

4019502340923

7149024

S

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Holz-Tiefsprossenstehleiter, 
beidseitig begehbar
7-1490

… Die unentbehrliche ŒBock- und MalerleiterŽ für den Handwerker. 
… Holme aus Nadel- oder Schichtholz, Sprossen aus stabiler Buche. 
… Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zwei“nger-Verzapfung. 
… Die starken Scharniere gewährleisten einen sicheren Stand. 
… Spreizsicherung aus hochfesten, signalroten Gurten. 
… Die konische Leiter hat oben eine Mindestbreite von 370 mm.  
… Am Scharnier integrierter Leiterhaken.
… Breitsprossen auf beiden Seiten für sicheres und angenehmes Arbeiten.
… Zwei Flachsprossen oben.
… DIN EN 131/GS geprüft.
… Inkl. Werkzeugtasche.

5 Jahre 

Garantie!

Eimerhaken SpreizsicherungWerkzeugtasche Holm“xierung

7-1490

Jahre 

arantie!

Weitere Sprossenstehleitern “nden Sie auf Seite 20, 21, 22, 33.

Tiefsprosse

Weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Empfohlenes Zubehör:

Leiterschuh
Best.-Nr. 007855
Siehe auch Zubehör Seite 170.

Fußverlängerung
Best.-Nr. 0079640
Siehe auch Zubehör Seite 166.
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STUFENLEITERN SC 80

8026

Stufenzahl

Holm ca. mm 

Länge ca. m

Standhöhe (Höhe bis Brücke) ca. m

Arbeitshöhe  ca. m

Reichhöhe  ca. m

senkr. Gesamthöhe ca. m

Breite ca. mm

Schrittlänge ca. m

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

4

71

1,70

0,93

2,43

2,93

1,55

480

0,90

5,8

4019502316119

802604

5

71

1,95

1,16

2,66

3,16

1,78

500

1,05

6,7

4019502316126

802605

6

71

2,20

1,40

2,90

3,40

2,01

530

1,20

7,6

4019502316133

802606

7

71

2,45

1,63

3,13

3,63

2,25

550

1,35

8,6

4019502342316

802607

8

71

2,70

1,85

3,35

3,85

2,48

570

1,50

9,6

4019502316140

802608

10

71

3,20

2,32

3,82

4,32

2,94

630

1,85

12,0

4019502316157

802610

12

71

3,70

2,78

4,28

4,78

3,40

680

2,20

14,5

4019502316164

802612

14

71

4,20

3,25

4,75

5,25

3,87

740

2,55

17,0

4019502340107

802614

S

Stufenzahl

EAN-Code

Best.-Nr.

4 + 5

4019502327177

0050431

6 + 7

4019502327184

0050432

8 + 10

4019502327191

0050433

12 + 14

4019502327221

0050437

Federrollenart 

EAN-Code

Best.-Nr.

starr  

am Holm

4019502327207

0050434

schwenkbar  

am Holm

4019502327214

0050435

starr  

am Stützteil

4019502327047

0050356

schwenkbar am 

Stützteil

4019502327054

0050357

Aufpreis für Federrollenset selbsttätig blockierend, bei Hymer bereits montiert 
(nur in Verbindung mit starren, aushängbaren Streben)

Aufpreis für Strebenset starr, aushängbar, bei Hymer bereits montiert

Federrollen und Streben als Zubehör und weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke,
einseitig begehbar
8026

… Einseitig begehbar. 
… Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 8.
… Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängehaken. 
… Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. 
… Stufentiefe 8 cm.
… Konisch.
… Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 x 250 mm.

S

S

15 Jahre 

Garantie!

Weitere Stufentehleitern “nden Sie auf 
Seite 23, 24, 34, 35, 42.
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STUFENLEITERN SC 80

8024

S

S
Stufenzahl

EAN-Code

Best.-Nr.

2x2

4019502327290

0050646

2x3

4019502327252

0050575

2x4+2x5

4019502327146

0050428

2x6+2x7

4019502327269

0050576

2x8+2x9+2x10

4019502327153

0050429

2x12

4019502327160

0050430

Federrollenart 

EAN-Code

Best.-Nr. 

starr  

am Holm

4019502327207

0050434

schwenkbar  

am Holm

4019502327214

0050435

Aufpreis für Federrollenset selbsttätig blockierend, bei Hymer bereits montiert
(nur in Verbindung mit starren, aushängbaren Streben)

Federrollen und Streben als Zubehör und weiteres Zubehör “nden Sie ab Seite 162.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar
8024

… Stufentiefe 8 cm. 
… Beidseitig begehbar.
… Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. 
… Gelenke verschraubt, daher auswechselbar. 
… Konisch.

Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2x4 nicht als  
  Standstufe verwendet werden!

S
Stufenzahl

Holm ca. mm 

Länge ca. m

Standhöhe  ca. m

Arbeitshöhe  ca. m

Reichhöhe  ca. m

senkr. Gesamthöhe ca. m

Breite ca. mm

Schrittlänge ca. m

Gewicht  ca. kg

EAN-Code

Best.-Nr.

2x2

71

0,53

0,20

1,70

2,20

0,45

410

0,60

3,2

4019502316034

802404

2x3

71

0,77

0,45

1,95

2,45

0,70

430

0,80

4,4

4019502316041

802406

2x4

71

1,04

0,70

2,20

2,70

0,95

450

0,98

5,6

4019502316058

802408

2x5

71

1,30

0,90

2,40

2,90

1,15

475

1,15

6,8

4019502316065

802410

2x6

71

1,53

1,15

2,65

3,15

1,40

500

1,30

8,2

4019502316072

802412

2x7

71

1,80

1,40

2,90

3,40

1,65

525

1,50

9,4

4019502324916

802414

2x8

71

2,05

1,60

3,10

3,60

1,85

550

1,70

10,5

4019502316089

802416

2x9

71

2,28

1,85

3,35

3,85

2,10

575

1,95

12,2

4019502340114

802418

2x10

71

2,54

2,10

3,60

4,10

2,30

600

2,15

13,8

4019502316096

802420

2x12

71

3,04

2,55

4,05

4,55

2,80

650

2,50

16,5

4019502316102

802424

15 Jahre 

Garantie!

Weitere Stufenstehleitern “nden Sie auf 
Seite 23, 24, 34, 35, 41.

Aufpreis für Strebenset starr, aushängbar, bei Hymer bereits montiert


